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REALIZZAZION]
Novo Nordisk Web

Mosca - Russia - 2018
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- Arnold House

Londra — UK - 2019
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Padova — ltalia - 2018

Rael

Predosa - Italia - 2019

PRODOT T

Lunica®

ritmica® alluminio

rntmica® wood

metrica® struttura verticale
metrica® senza struttura
quadra®

dodici® collezione arred)
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oltre l'ufficio

- esperienza

Persone / Tecnologlie / Know how




ALIENDA

—tolle, punto di
riferimento nel settore
della produzione d
paretl divisorie e
arredamento da uflicio,
w T, o offre unampia e

Y v versatile gamma
= - di soluzioni e prodottl,

ETOILE | | - ESRS CQHSU@HZ@
Progettazione
Assistenza




x
ETOILE

@)

C
Y
=
w

l'ufficio

oltre

la/marche/tano/etolle

18

O
-
Sy
@©
L
0
4|
C
0
-
©
|_L
D
O
-
O
O
-
O
)
O,
&
O,
D
=
)

//7ad/Z10Me

dalla progettazione alla real




TolLE QUALITA E AMBIENTE

| ciclo aziendale firmato Etolle prevede la massima
lafano attenzione e Il totale rispetto per lambiente
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QUALITA E AMBIENTE

A |
.- % ' % A/TENDA:

ETOILE

Jtilizziamo solo energia proveniente
da fonti rinnovablll certificate.

Wlafano iy

LA PRODUZIONE:

Soluzioni ecososteniblill grazie allutiizzo
di tecnologie allavanguardia che coniugano
estetica e funzionalita.
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Se  FORNITORI:
o Solo fornitori selezionati e a kmO per

garantire Il massimo delleccellenza
e Il rispetto dellambiente,

CERTIFICAZIONE: 50 9001.2015

Certificazioni prodotto
acustica, resistenza al Tuoco,
meccaniche, sicurezza




PUNTI DI FORZA
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x PROGETTAZIONE E PERSONALIZZAZION

_utficio CAD e I nostri progettisti adattano | prodottl
allambliente trovando la miglior soluzione capace di
soddistare le esigenze estetiche e tunzionall.

ETOILE

"RODUZIONE

Grazie allo stretto rapporto con luflicio progettazione
| templ d'evasione della richiesta cliente sono
mediamente di 48h.

"lcll'ano

) CONSEGNA

Standard del 100% di ordini completati in tempo grazie
ad una rete certificata di compagnie logistiche

E MONTAGGIO
K' Tempi d'installazione veloci grazie a squadre

di montaggio qualificate che lavorano da anni
con lazienda.
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— Novo Nordisk We - o Sunglass
% A ‘77AZ‘ O N ‘ Mosca - Russia - 2018 Padova - Italia - 2018
metrica®d? LINICa® sc2
metrica® cieca

metrica® v
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Fora Space ) Rael

- 42 Berners Street fora Sfy/@ | Predosa - Italia - 2019
- Southwark Bridge Road  metrica® cieca metrica® cieca

- Arnold House metrica® d?

Londra — UK - 2019 quadra® dodici
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Novo Nordisk Wep

Mosca - Russia - 2018




Novo Nordisk Web

Mosca - Russia - 2018

900 m?2 d| paret

Ambplentl trasparent,
luMminosi, attrezzati con
pannelll fonoassorbent
e Tonolsolantl per un
miglior confort acustico.
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metrica® d2
metrica® cieca
siid metrica® v

Abbattimento Acustico
da 40 a 47 db

Novo Nordisk Wep

Mosca - Russia - 20°

3




NMaterial utilizzat!:
vetro, legno, tessuto

ETOILE

Novo Nordisk Web

Mosca - Russia - 2018
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1.500 m? 0| paret

Spazi di lavoro bell,
orofessionall e flessibll,
Questa la mission

del nostro cliente Fora,
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fora style®
metrica® cleca

—Ora Space
42 Berners Street - Londra — UK - 2019
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\aterial utilizzat!:
vetro, legno, tessuto
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—Ora sSpace
42 Berners Street - Londra — UK - 2019
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—Ora Space
Southwark Bridge Road
Londra — UK - 2019




900 m?2 d| paret

Creare aree di lavoro vibrant
che funzionano davvero,
orogettate per tavorire
oroduttivita, Ispirazione e
collaborazione,

ETOILE

—0ra Space

Southwark Bridge Road
Londra — UK - 2019
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fora style®
metrica® cieca

NMateriall utilizzati
vetro, legno,
tessuto

—Ora sSpace
Southwark Bridge Road
Londra — UK - 2019
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—Ora Space
Arnold House - Londra — UK - 2019
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—Ora Space
Arnold House - Londra — UK - 2019

-&r’".i-;l L

1.500 m2 d| paret

L0 spazio e iInondato d
luce naturale, caratterizzato
da un cortile paesaggistico
e terrazze sul tetto,




fora style®
metrlca cieca

~ora Space Vateriall utilizzati I
Arnold House - Londra — UK - 2019 vetro, legno, tessuto
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Sunglass
Padova - Italia - 2018
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iofone 500 m?2 d| paret

Sunglass
Padova - Italia - 2018
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Nateriall utllizzatl
vetro, legno
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Sunglass I

Padova - Italia - 2018
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Paretl monolitiche unica”
N vetro extrachiaro acustico ad
elevato potere di abbattimento acustico
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Sunglass
Padova - Italia - 2018
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NMateriall utllizzatl
vetro, legno,
laminam

Rael

Predosa - Italia - 2019




450 m?2 J| paret

Rael
Predosa - Italia - 2019
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lafano o S g metrica? cieca
o metrica® d2
quadra® dodici
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v Viateriall utilizzaty.
Predosa - Italia - 2019 vetro, legno, laminam
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DO T

ritmica®
alluminio

ritmica®
WOOO

metrica®
strutturale

metrica®
senza struttura

dodicj® .
collezione arreq|




unica®
Parete divisoria spessore b1 mm
(monolastra-bilastra-cleca)

AN

Unica® e un sistema di pareti divisorie
che si caratterizzano per Il design
minimale, per Il ridotto spessore

delle parti strutturall, 51 mm, e per
‘elevato grado di personalizzazione
estetica e Tunzionale che permette

di ragglungere.

| a parete soddista tutte le esigenze

di attrezzabilita con linserimento

di montanti strutturall che permettono
'ancoraggio di contenitorl, mensole,
tende a rullo o appendiabiti

ETOILE
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unica®
Parete divisoria
spessore ol mm

&)

res;
s o e e
- | —

+ e

unica®r

Parete divisorna monolitica.

Abbattimento acustico
da32a35dB

unica® u

Parete divisoria monolitica.

Abbattimento acustico
da32a35dB

unica® slim

Parete divisoria monolitica.

Abbattimento acustico
da 32 a 38 dB.

0 -

L B+ mm

i

24ﬂ

60

77
%

r—y

|

unica® sc

Paretl divisorie monolitiche.
sc1 Abbattimento acustico
da 36 a 38 dB,

sc2 Abbattimento acustico
da 37 a 40 dB.

unica®d
Parete divisoria doppla lastra,

Abbattimento acustico
da 37 a 39 dB.

unica® cieca

Parete divisoria

con pannello cieco
Abbattimento acustico 30 aB,
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ngrgpo

ritmica® alluminio
Parete divisoria spessore /0 mm
(monolastra-bilastra-cleca)

Ritmica® e una famiglia di paret
divisorie di spessore /0 mm,

fornita di soluzioni che si aifferenziano
oer limplego di pannelll di
tamponamento ciechi e vetrat,
guest'ultimi con lastre centrall

O asimmetriche
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ritmica®
alluminio

Parete divisoria
spessore /0 mm

ritmica® d1
Parete divisoria con
vetro centrale

Abbattimento acustico
da 34 a 38 dB

ritmica® dA
Parete divisoria con
vetro asimmetrico.

Abbattimento acustico
da 34 a 38 dB.

ritmica® d2

Parete divisoria con
doppla lastra.
Abbattimento acustico
da 38 a 43 dB

ritmica® cieca
Parete divisoria con

oannello clieco,
Abbattimento acustico 39 dB

OKLAD B =
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ritmica® wooo

Parete divisoria spessore 92 mm
(monolastra-bilastra-cleca)

Ritmica” wood e una iInnovativa
Inea di paret), che come Indica o
stesso nome, utilizza profili In

legno listellare impiallacciaty,

con o scopo di approcciare un
modo diverso di allestimento

degli ambienti di lavoro, riscoprendo
vecchl materiall e la loro essenza,
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ritmica®
WOOd

Parete divisoria
spessore 92 mm

ﬁ "-i"‘--: 1

4 .“w«

R B L

,:fs,

ritmica® wood d1
Parete divisoria con
vetro centrale

ritmica® wood d2
Parete divisoria con
dopplo vetro

| S E—— E—

ritmica®wood cieca
Parete divisoria con dopplo
oannello clieco da 18 mm,
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metrica®
strutturale

Programma di pareti divisorie
spessore 104 mm
(monolastra-bilastra-cieca)

Metrica® e un programma di

paretl divisorie di spessore 104 mm,
fornita di soluzioni che si differenziano
per limplego di pannelll di
tamponamento clechi e vetrat

ed una struttura portante metallica,
Sla con sviluppo verticale che
orizzontale
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metrica®
Strutturale

Parete divisoria
spessore 104 mm

-+

metrica®r
Parete divisoria con
vetro centrale,

Abbattimento acustico
da 30a38dB

metrica® v

Parete divisoria con
dopplo vetro Intelaiato,
Abbattimento acustico
da 40a 4/ dB

metrica®s

Parete divisoria con dopplo
vetro a fllo esterno/serigrafato.

Abbattimento acustico
da 38 a 44 dB,

metrica® cieca
Parete divisoria con
dopplo pannello cleco.

Abbattimento acustico
da 37 a 46 dB.
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metrica®
senza struttura

Programma di pareti divisorie
spessore 104 mm
(monolastra-bilastra-cleca)

Metrica® puo anche essere

Una parete velrata senza strutturs
portante, per mettere In risalto Ia
massima trasparenza con Il minimo
Ngomobro

[deata, progettata e realizzata per |
ragglungimento del massimo comfort,
Comfort in tutte le sue declinazion,
dal benessere visivo, al benessere
estetico, dal benessere acustico,

al benessere eco sostenibile,




metrica® d1 o metrica® 1
“arete con vetro J Parete con vetro centrale,
singolo centrale, | Profill incassatl

metrica® fA
~arete con vetro

- metrica® d2
Parete con doppla lastra.

\ Abbattimento acustico asimmetrico
| da 39 a 47 dB, Profill incassatl
ﬁ ?ﬂ-{é: J,r‘:l’?/ ::.::iiull;#n‘ ,” T
" .r' Al ,r‘f’ A m . . .
»ﬁwf/ Wi, metrica® cieca - metrica® f2

Parete divisoria con Parete doppla lastra con

mE'trica® doppio pannello cieco i orofill incassatl

Abbattimento acustico

senza struttura _ B I

Parete divisoria
spessore 104 mm




quadra®

“arcte attrezzats
Profondita: 362-462-600 mm

Quadra® e un sistema modulare

di paretl gttrezzate amplo e flessibile
| e sue caratteristiche permettono

di rispondere puntualmente a
qualsiasi richiesta di suddivisione
degli spazl

Corridol, rivestimenti di pilastr

e di ambienti di lavoro,
oersonalizzazione del material
e Tiniture la rendono un prodotto
altamente poliedrico e attuale,

elementarita delle operazioni di
montagglo e smontagglo delle paret
attrezzate consentono di effettuare
ETOILE rapide modifiche senza intralciare

| normale corso del lavoro delle
persone che occupano guegl utlcl

ngrgpo




il

quadra®v quadra® cieca
Ante In vetro intelalato. Ante cleche,
Abbattimento acustico da 39 a 44 dB. Abbattimento acustico da 39 a 44 dB.

JI ~

ETOILE

ngrgpo

quadra® quadra®s

~arete aﬁ\rezzata Ante in vetro a filo telaio,
Profondita; 362-462-600 mm Abbattimento acustico da 39 a 44 dB,
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dodici® ,
collezione arred

Un vero e propelo sistema d

tavoll da uthicio, operativi, direzionali
e riunione, con struttura In alluminio
e plani INn hpl, vetro o legno, tutto 1IN
spessore 12 mm

| a collezione s completa
con cassettiere, mobill di servizio
e contenitorr in legno o metallo




dodici® riunioni
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dodici® direzionale

dodici®
collezione arred




	Copertina
	Indice
	Azienda
	Qualità e ambiente
	Punti di forza
	Realizzazioni
	Realizzazioni Indice
	Novo Nordisk Web
	Fora Space 42 Berners Street
	Fora Space Southwark Bridge Road
	Fora Space Arnold House
	Sunglass
	Rael

	Prodotti
	Prodotti Indice
	Unica
	Ritmica Alluminio
	Ritmica Wood
	Metrica Struttura verticale
	Metrica Senza struttura
	Quadra
	Dodici


	Index: 
	Next: 
	Prew: 
	Azienda: 
	Qualità e ambiente: 
	Punti di forza: 
	Jump: 
	Next 2: 
	Jump Prev 2: 
	Prev 2: 
	Nova Nordisk Web: 
	Realizzazioni: 
	Prodotti: 
	Unica: 
	Ritmica Alluminio: 
	Ritmica Wood: 
	Metrica Struttura Verticale: 
	Metrica Senza Struttura: 
	Quadra: 
	Dodici: 
	Sunglass: 
	Rael: 
	Fora Space 42 Berners Street: 
	Fora Space Southwark Bridge Road: 
	Fora Space Arnold House: 
	Index 2: 
	Prew 2: 
	Jump 2: 
	Next 3: 
	Jump Prev 3: 
	Prev 3: 
	Index 3: 
	Prew 3: 
	Jump 3: 
	Next 4: 
	Jump Prev 4: 
	Prev 4: 
	Index 4: 
	Prew 4: 
	Jump 4: 
	Next 5: 
	Jump Prev 5: 
	Prev 5: 
	Index 5: 
	Prew 5: 
	Jump 5: 
	Next 6: 
	Jump Prev 6: 
	Prev 6: 
	Index 6: 
	Prew 6: 
	Jump 6: 
	Next 7: 
	Jump Prev 7: 
	Prev 7: 
	Index 7: 
	Prew 7: 
	Jump 7: 
	Next 8: 
	Jump Prev 8: 
	Prev 8: 
	Index 8: 
	Prew 8: 
	Jump 8: 
	Next 9: 
	Jump Prev 9: 
	Prev 9: 
	Index 9: 
	Prew 9: 
	Nova Nordisk Web 2: 
	unica sc2: 
	metrica v: 
	Fora Space 42 Berners Street 2: 
	Fora Space Southwark Bridge Road 2: 
	Fora Space Arnold House 2: 
	Sunglass 3: 
	Rael 3: 
	metrica cieca: 
	metrica cieca 1: 
	metrica d2: 
	dodici : 
	Jump 9: 
	Next 10: 
	Jump Prev 10: 
	Prev 10: 
	Index 10: 
	Prew 10: 
	Jump 10: 
	Next 11: 
	Jump Prev 11: 
	Prev 11: 
	Index 11: 
	Prew 11: 
	Jump 11: 
	Next 12: 
	Prev 12: 
	Index 12: 
	Jump Prev 12: 
	Prew 12: 
	metrica d3: 
	metrica cieca 2: 
	metrica v 2: 
	Jump 12: 
	Next 13: 
	Prev 13: 
	Index 13: 
	Jump Prev 13: 
	Prew 13: 
	Jump 13: 
	Next 14: 
	Prev 14: 
	Index 14: 
	Jump Prev 14: 
	Prew 14: 
	Jump 14: 
	Next 15: 
	Prev 15: 
	Index 15: 
	Jump Prev 15: 
	Prew 15: 
	metrica cieca 3: 
	Jump 15: 
	Next 16: 
	Prev 16: 
	Index 16: 
	Jump Prev 16: 
	Prew 16: 
	Jump 16: 
	Next 17: 
	Prev 17: 
	Index 17: 
	Jump Prev 17: 
	Prew 17: 
	Jump 17: 
	Next 18: 
	Prev 18: 
	Index 18: 
	Jump Prev 18: 
	Prew 18: 
	Jump 18: 
	Next 19: 
	Prev 19: 
	Index 19: 
	Jump Prev 19: 
	Prew 19: 
	Jump 19: 
	Next 20: 
	Prev 20: 
	Index 20: 
	Jump Prev 20: 
	metrica cieca 4: 
	Prew 20: 
	Jump 20: 
	Next 21: 
	Prev 21: 
	Index 21: 
	Jump Prev 21: 
	Prew 21: 
	Jump 21: 
	Next 22: 
	Prev 22: 
	Index 22: 
	Jump Prev 22: 
	Prew 22: 
	Jump 22: 
	Next 23: 
	Prev 23: 
	Index 23: 
	Jump Prev 23: 
	metrica cieca 7: 
	Prew 23: 
	Jump 23: 
	Next 24: 
	Prev 24: 
	Index 24: 
	Jump Prev 24: 
	Prew 24: 
	Jump 24: 
	Next 25: 
	Prev 25: 
	Index 25: 
	Jump Prev 25: 
	Prew 25: 
	Jump 25: 
	Next 26: 
	Prev 26: 
	Index 26: 
	Jump Prev 26: 
	Prew 26: 
	unica sc5: 
	Jump 26: 
	Next 27: 
	Prev 27: 
	Index 27: 
	Jump Prev 27: 
	Prew 27: 
	Jump 27: 
	Next 28: 
	Prev 28: 
	Index 28: 
	Jump Prev 28: 
	Prew 28: 
	Jump 28: 
	Next 29: 
	Prev 29: 
	Index 29: 
	Jump Prev 29: 
	Prew 29: 
	Jump 29: 
	Next 30: 
	Prev 30: 
	Index 30: 
	Jump Prev 30: 
	Prew 30: 
	Jump 30: 
	Next 31: 
	Prev 31: 
	Index 31: 
	Jump Prev 31: 
	Prew 31: 
	metrica cieca 6: 
	metrica d4: 
	quadra 2: 
	dodici  2: 
	Jump 31: 
	Next 32: 
	Prev 32: 
	Index 32: 
	Jump Prev 32: 
	Prew 32: 
	Jump 32: 
	Next 33: 
	Jump Prev 33: 
	Prev 33: 
	Index 33: 
	Prew 33: 
	unica: 
	ritmica wood: 
	ritmica alluminio: 
	metrica senza struttura: 
	metrica struttura verticale: 
	dodici: 
	quadra: 
	Jump 33: 
	Next 34: 
	Jump Prev 34: 
	Prev 34: 
	Index 34: 
	Prew 34: 
	Jump 34: 
	Next 35: 
	Jump Prev 35: 
	Prev 35: 
	Index 35: 
	Prew 35: 
	Jump 35: 
	Next 36: 
	Prev 36: 
	Index 36: 
	Jump Prev 36: 
	Prew 36: 
	Jump 36: 
	Next 37: 
	Prev 37: 
	Index 37: 
	Jump Prev 37: 
	Prew 37: 
	Jump 37: 
	Next 38: 
	Prev 38: 
	Index 38: 
	Jump Prev 38: 
	Prew 38: 
	Jump 38: 
	Next 39: 
	Prev 39: 
	Index 39: 
	Jump Prev 39: 
	Prew 39: 
	Jump 39: 
	Next 40: 
	Prev 40: 
	Index 40: 
	Jump Prev 40: 
	Prew 40: 
	Jump 40: 
	Next 41: 
	Prev 41: 
	Index 41: 
	Jump Prev 41: 
	Prew 41: 
	Jump 41: 
	Next 42: 
	Prev 42: 
	Index 42: 
	Jump Prev 42: 
	Prew 42: 
	Jump 42: 
	Next 43: 
	Prev 43: 
	Index 43: 
	Jump Prev 43: 
	Prew 43: 
	Jump 43: 
	Next 44: 
	Prev 44: 
	Index 44: 
	Jump Prev 44: 
	Prew 44: 
	Jump 44: 
	Next 45: 
	Prev 45: 
	Index 45: 
	Jump Prev 45: 
	Prew 45: 
	Jump 45: 
	Next 46: 
	Prev 46: 
	Index 46: 
	Jump Prev 46: 
	Prew 46: 
	Next 47: 
	Prev 47: 
	Index 47: 
	Jump Prev 49: 
	Prew 47: 
	Prev 48: 
	Index 48: 
	Jump Prev 47: 
	Prew 48: 


